
Doppel-S.

Star Matt

Star SeidenMatt

Klassisch-Rot Ziegelrot dunkelbraun

Granit

Granit

tiefschwarz dunkelgrün

Part of BraaS MoNIer BUIlDING GroUp
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abMeSSunGen

die doPPel-S –  
SicheRheit auf noRddeutSche aRt
durch die asymmetrische Wellenform des dachsteins 
doppel-S erhält jedes dach ein interessantes licht-  
und Schattenspiel. der besondere charme seines  
charakteristischen Profils wird besonders in nord-
deutschland geschätzt. das macht ihn dort schon seit 
über 30 Jahren zum Klassiker. 

KoMPletteS dachSySteM
•	Große	Auswahl	an	Formsteinen	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan-

der abgestimmt.

Made in GeRMany
braas dachsteine werden in deutschland hergestellt.

GaRantien
auf braas dachsteine werden 30 Jahre Material- 
Garantie sowie 30 Jahre Zusatz-Garantie auf frost- 
beständigkeit	gemäß	Urkunde	gewährt.	

techniSche daten
Variable decklänge: 312 – 345 mm*
deckbreite: 300 mm
bedarf pro m2:	 9,7	–	10,7	St.*
Gewicht	pro	Stück:	 ca.	4,35	kg
Regeldachneigung: 22°
* dachneigungsabhängig

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Halber Dachstein
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mit Giebelstein

mit Schlussstein

80 80

einteilunG oRtGanG – oRtGanG

einteilunG tRaufe – fiRSt

dachsteine werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. fertigungsbedingte Schwankungen 
der farbe und oberflächenstruktur innerhalb eines engen toleranz bereiches sind bei Mustern 
und lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. farbänderungen kön-
nen auch durch Witterungseinflüsse sowie lichteinwirkung im laufe der Zeit auftreten.

Produktzeichnungen	dienen	der	Veranschaulichung,	die	Maße	sind	keine	fertigungstechnischen	
Sollwerte.	Die	Deckmaße	in	den	Dacheinteilungszeichnungen	sind	verbindlich,	die	Darstel-
lungen haben beispielhaften charakter.

Konstru
ktionslän
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LA

LA

LA

LAT

PÜT

Firststein

PÜt/lat je nach Konstruktion und örtlichen 
Gegebenheiten: 0 – 80 mm / 400 – 320 mm
la je nach dachneigung und Konstruktionslänge.
laf = 40 mm.

dachneigung [Grad]

la [mm]

 < 22° 22° – 30° > 30°

 320 – 312 335 – 312 345 – 312

Braas GmbH,	Frankfurter	Landstraße	2	–	4,	D-61440	Oberursel

t	+49	6171	61	014		F	+49	6171	61	2300		www.braas.de

Braas Innendienst 

telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  e-Mail:  innendienst@braas.de


