
Harzer Pfanne 7.

CLaSSIC (Novo) matt 
Klassisch-Rot Ziegelrot tiefrot  Dunkelbraun Granit

Part of BraaS MOnIer BUILDInG GrOUP
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abmeSSuNGeN

Die HaRZeR PfaNNe 7 – Die auSGewoGeNe 
GRöSSe, Die SicH auSZaHlt
ein muss für alle, die ganz besonders auf wirtschaftlich-
keit achten wollen und einen Dachstein für große  
Dachflächen suchen. Die Harzer Pfanne 7 ist größer als 
jeder andere braas Dachstein. So sparen Sie ca. 25 % 
Deckmaterial im vergleich zu klassischen formaten. 
Dank ihrer symmetrisch geschwungenen form verleiht 
sie großen Dachflächen eine lebendige optik.

KomPletteS DacHSyStem
•	Große	Auswahl	an	Formsteinen	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan-

der abgestimmt.

maDe iN GeRmaNy
braas Dachsteine werden in Deutschland hergestellt.

GaRaNtieN
Auf	Braas	Dach	steine	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	30	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit gemäß urkunde gewährt. 

tecHNiScHe DateN
variable Decklänge: 372 – 405 mm*
Deckbreite: 330 mm
bedarf pro m2: 7,5 – 8,2 St.*
Gewicht pro Stück: ca. 5,25 kg
Regeldachneigung: 22°
* dachneigungsabhängig

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände
290 165 330 325

365 165 330 330

365 330

40 40

30 10 3010

mit Giebelstein Halber Dachstein

mit Schlussstein

80 80

eiNteiluNG oRtGaNG – oRtGaNG

eiNteiluNG tRaufe – fiRSt

Dachsteine werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. fertigungsbedingte Schwankungen 
der farbe und oberflächenstruktur innerhalb eines engen toleranz bereiches sind bei mustern 
und lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. farbänderungen kön-
nen auch durch witterungseinflüsse sowie lichteinwirkung im laufe der Zeit auftreten.

Produktzeichnungen dienen der veranschaulichung, die maße sind keine fertigungstechnischen 
Sollwerte. Die Deckmaße in den Dacheinteilungszeichnungen sind verbindlich, die Darstel-
lungen haben beispielhaften charakter.

LAT

PÜT

LA

LA

LAF

Konstru
ktionslän

ge

Firststein

PÜt/lat je nach Konstruktion und örtlichen 
Gegebenheiten: 0 – 80 mm / 460 – 380 mm
la je nach Dachneigung und Konstruktionslänge.
laf = 40 mm.

Dachneigung [Grad]

la [mm]

 < 22° 22° – 30° > 30°

 380 – 372 395 – 372 405 – 372

Braas GmbH, frankfurter landstraße 2 – 4, D-61440 oberursel

T +49 6171 61 014  f +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas Innendienst 

Telefon: 06104 800 1000  fax: 06104 800 1010  e-Mail:  innendienst@braas.de


