
Taunus Pfanne.

sTar Matt
Klassisch-Rot Ziegelrot tiefrot  Kupfer Dunkelbraun Schiefergrau Granit tiefschwarz

Part of Braas MOnIer BuILDInG GrOuP
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Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, D-61440 Oberursel

T +49 6171 61 014  f +49 6171 61 2300  www.braas.de

taunus Pfanne.
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Die taunuS PFanne –  
Die auSGewOGene QuaLitÄt
Für alle, die verlässliche Qualität schätzen, ist die  
taunus Pfanne ideal. ihre Stärken liegen insbesondere in 
der Renovierung vorhandener Dachflächen, denn  
sie passt sich mit ihrer ausgeprägten Profilierung je dem 
architektonischen umfeld an. aber auch bei neubauten 
fügt sie sich harmonisch in das Gesamtbild ein.

KOMPLetteS DachSySteM
•	Große	Auswahl	an	Formsteinen	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan-

der abgestimmt.

MaDe in GeRMany
braas Dachsteine werden in Deutschland hergestellt.

GaRantien
Auf	Braas	Dach	steine	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	30	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit gemäß urkunde gewährt. 

techniSche Daten
Variable Decklänge: 312 – 345 mm*
Deckbreite: 300 mm
bedarf pro m2: 9,7 – 10,7 St.*
Gewicht pro Stück: ca. 4,3 kg
Regeldachneigung: 22°
* dachneigungsabhängig

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Halber Dachstein
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einteiLunG ORtGanG – ORtGanG

einteiLunG tRauFe – FiRSt

Dachsteine werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen 
der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen toleranz bereiches sind bei Mustern 
und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen kön-
nen auch durch witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten.

Produktzeichnungen dienen der Veranschaulichung, die Maße sind keine fertigungstechnischen 
Sollwerte. Die Deckmaße in den Dacheinteilungszeichnungen sind verbindlich, die Darstel-
lungen haben beispielhaften charakter.
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PÜt/Lat je nach Konstruktion und örtlichen  
Gegebenheiten: 0 – 80 mm / 400 – 320 mm.
La je nach Dachneigung und Konstruktionslänge.
LaF = 40 mm.

Dachneigung [Grad]

La [mm]

 < 22° 22° – 30° > 30°

 320 – 312 335 – 312 345 – 312

Braas Innendienst 

Telefon: 06104 800 1000  fax: 06104 800 1010  e-Mail:  innendienst@braas.de


