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Matt (Naturrot/ENgobE)
Naturrot Kupferrot anthrazit Edelschiefer

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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achat 10V –  
DiE NorDDEutSchE WEllE
aus tradition norddeutsch. Wo immer das land flach 
und weit ist, sorgt sein ausgeprägtes Wellenprofil für 
norddeutschen charme, besonders bei größeren Dach-
flächen.

KoMPlEttES DachSyStEM
•	Große	Auswahl	an	Formziegeln	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan-

der abgestimmt.

MaDE iN gErMaNy
braas Dachziegel werden in Deutschland hergestellt. 

garaNtiEN
Auf	Braas	Dachziegel	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	10	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit gemäß urkunde gewährt. 

tEchNiSchE DatEN
Variable Decklänge: 360 – 390 mm
Mittlere Deckbreite: 251 mm
bedarf pro m2: 10,2 – 11,1 St.
gewicht pro Stück: ca. 3,9 kg
regeldachneigung: 22°

Dachziegel	werden	aus	natürlichen	Rohstoffen	hergestellt.	Fertigungsbedingte	Schwankungen	
der	Farbe	und	Oberflächenstruktur	innerhalb	eines	engen	Toleranzbereiches	sind	bei	Mustern	
und	Lieferlosen	daher	ganz	normal.	Sie	entsprechen	der	Produktnorm.	Farbänderungen	kön-
nen	auch	durch	Witterungseinflüsse	sowie	Lichteinwirkung	im	Laufe	der	Zeit	auftreten.

Naturrote	Dachziegel	zeichnen	sich	zusätzlich	durch	ein	lebendiges	Farbspiel	aus.
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Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände
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EiNTEiLuNG	TRAuFE	–	FiRST

LA

LAF

Rundfirst K

LAT

PÜT

LA

LA

Konstru
ktionslän

ge

PÜt/lat je nach Konstruktion und örtlichen 
gegebenheiten: 0 – 80 mm / 355 – 435 mm.
la = 360 – 390 mm je nach Konstruktionslänge.
LAF	je	nach	Firstanschluss	und	Dachneigung.

Lattenabstand First (LAF) Rundfirst K mit Flächenziegeln [mm]*
Dachneigung** 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° ≥60°

Dachlattung 30/50 mm 50 45 45 40 35 30 25 25 20 15 15

Dachlattung 40/60 mm 50 50 50 45 40 40 35 35 35 30 30

Lattenabstand First (LAF) Rundfirst K mit Firstanschlussziegeln [mm]*
Dachneigung 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

Dachlattung 30/50 mm 80 70 65 60 55 45 40 35

Dachlattung 40/60 mm 75 70 60 50 45 35 30 25

*	Zwischenwerte	interpolieren
** ab Dachneigung 50° die Kopfrippen entfernen.

Braas Gmbh,	Frankfurter	Landstraße	2	–	4,	D-61440	Oberursel

t +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas Innendienst 

telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  E-Mail: innendienst@braas.de


