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Opal Kirchenbiber.

abMeSSunGen

ein biberSchwanzzieGel für Die DenKMal
pfleGe – hiStOriSch unD zeitGeMÄSS
Dieser stranggezogene biberschwanzziegel eignet sich 
besonders gut für die eindeckung denkmalgeschützter 
Gebäude. Der Opal Kirchenbiber zeichnet sich durch 
seine gebürstete Oberfläche, sein gewelltes profil und 
durch seinen historischen Segmentschnitt aus. 

KOMpletteS DachSySteM
•	Große	Auswahl	an	Formziegeln	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan

der abgestimmt.

MaDe in GerMany
braas Dachziegel werden in Deutschland hergestellt. 

Garantien
Auf	Braas	Dachziegel	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	10	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit	gemäß	Urkunde	gewährt.	

techniSche Daten
Variable Decklänge: 145 – 165 mm Doppeldeckung*
 290 – 330 mm Kronendeckung*
Mittlere Deckbreite: 180 mm
bedarf pro m2: 33,7 – 38,3 St.
Gewicht pro Stück: ca. 2,8 kg
regeldachneigung: 30°
* dachneigungsabhängig

einteilunG OrtGanG – OrtGanG

einteilunG traufe – firSt

Die biberschwanzziegel werden nach den fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks 
mit geringem Seitenabstand (fugen) verlegt, um Schäden durch bewegung der unter
konstruktion zu vermeiden.

Dachziegel werden aus natürlichen rohstoffen hergestellt. fertigungsbedingte Schwankungen 
der farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen toleranzbereiches sind bei Mustern 
und lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der produktnorm. farbänderungen kön
nen auch durch witterungseinflüsse sowie lichteinwirkung im laufe der zeit auftreten.

naturrote Dachziegel zeichnen sich zusätzlich durch ein lebendiges farbspiel aus.
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püt/lat1 je nach Konstruktion und örtlichen 
Gegebenheiten:  
Kirchenbiber: 0 – 40 mm / 215 – 175 mm.
lat 2 = 120 mm
la je nach Dachneigung und Konstruktionslänge.
laf je nach Dachneigung.

Dachneigung [Grad]

Konischer first hO [mm]

 ≤ 30° > 30° – 45° > 45°

 100 100 – 90 90 – 75
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Gesamt-Deckbreite
mit halbem Kirchenbiber

180 180 180 180 18090 90

Konstruktionsbreite

Schnürabstände
150 180 180 180 180
ca.
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braas Gmbh,	Frankfurter	Landstraße	2	–	4,	D-61440	Oberursel
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