
Rubin 15.

Matt (Naturrot/ENgobE)
Naturrot Kupferrot anthrazit

Part of bRAAS MOniER buiLDinG GROuP



g
D

 3
44

 D
D

 5
.0

00
 S

ta
nd

 0
1/

20
15

 ·
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
D

ru
ck

fe
hl

er
 v

or
be

ha
lte

n.
 t

ec
hn

isc
he

r 
St

an
d 

01
/2

01
5

rubin 15.

43
5

206
54

20

17 32

abMESSuNgEN

DEr rubiN 15 –  
KlaSSiK Pur
Was zu früheren Zeiten üblich war, wurde längst zum 
besonderen. Dem trend zu großformatigen Dach- 
Ziegeln trotzend, vermittelt ein Dach mit rubin 15 ein-
gedeckt den überzeugenden Charakter einer hervor-
ragenden handwerklichen leistung.  Er eignet sich 
besonders für gebäude, deren traditioneller Charakter 
bewahrt werden soll. 

KoMPlEttES DaChSyStEM
•	Große	Auswahl	an	Formziegeln	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan-

der abgestimmt.

MaDE iN gErMaNy
braas Dachziegel werden in Deutschland hergestellt. 

garaNtiEN
Auf	Braas	Dachziegel	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	10	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit gemäß urkunde gewährt. 

tEChNiSChE DatEN
Variable Decklänge: 330 – 336 mm
Mittlere Deckbreite: 206 mm
bedarf pro m2: 14,4 – 14,7 St.
gewicht pro Stück: ca. 2,9 kg
regeldachneigung: 22°

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände
120 206 206 206 206 160

264 206 206 206 206 206

264 206

95 95

85 85
10 10

mit Ortgangziegel

mit Doppelwulstziegel

6565

EiNtEiluNg ortgaNg – ortgaNg

EintEilunG	trAuFE	–	First

Dachziegel	werden	aus	natürlichen	rohstoffen	hergestellt.	Fertigungsbedingte	schwankungen	
der	Farbe	und	Oberflächenstruktur	innerhalb	eines	engen	toleranzbereiches	sind	bei	Mustern	
und	lieferlosen	daher	ganz	normal.	sie	entsprechen	der	Produktnorm.	Farbänderungen	kön-
nen	auch	durch	Witterungseinflüsse	sowie	lichteinwirkung	im	laufe	der	Zeit	auftreten.
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Konischer First P

PÜt/lAt	je	nach	Konstruktion	und	örtlichen	
gegebenheiten: 0 – 80 mm / 413 – 333 mm
la = 330 – 336 mm je nach Konstruktionslänge.
lAF	je	nach	Dachneigung.

Dachneigung [grad]

Konischer	First	P	[mm]

 ≤ 30° > 30° – 45° > 45°

 30 25 20

braas GmbH,	Frankfurter	landstraße	2	–	4,	D-61440	Oberursel

T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

braas innendienst 

Telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  E-Mail: innendienst@braas.de


