
Rubin 9V.

Matt (Naturrot/ENgobE)

SEidENMatt (glaSur)

Naturrot Kupferrot dunkelbraun anthrazit lavarot (Edelengobe) Vulkanschwarz (Edelengobe)

Kastanie tiefschwarz

Part of bRAAS MOniER buiLDinG GROuP
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abMESSuNgEN

dEr rubiN 9V – daS groSSE ForMat Für 
groSSFlÄchigE dÄchEr
der rubin 9V eignet sich aufgrund seiner größe insbe-
sondere für große dachflächen, wie man sie beispiels-
weise auf Mehrfamilienhäusern, büro- und Verwaltungs-
gebäuden sowie hallen findet.  Er verbindet die 
bewährte Form des Flachdachziegels mit den notwen-
digen Vorteilen, die gerade bei großen dach objekten 
eine wichtige rolle spielen.

KoMPlEttES dachSyStEM
•	Große	Auswahl	an	Formziegeln	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan-

der abgestimmt.

MadE iN gErMaNy
braas dachziegel werden in deutschland hergestellt. 

garaNtiEN
Auf	Braas	Dachziegel	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	10	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit gemäß urkunde gewährt. 

tEchNiSchE datEN
Variable decklänge: 370 – 400 mm
Mittlere deckbreite: 267 mm
bedarf pro m2: 9,4 – 10,1 St.
gewicht pro Stück: ca. 4,0 kg / St.
regeldachneigung:  16° *
*		Zusatzmaßnahmen	gemäß	spezifischer	Angaben,	siehe	Verlegeanleitung	Dachziegel.

1010

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände

267267 267 264366

267 267 195267205
115 115

105105

366 267

mit Doppelwulstziegel

mit Ortgangziegel

6565

EiNtEiluNg ortgaNg – ortgaNg

EiNtEiluNg trauFE – FirSt

dachziegel werden aus natürlichen rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen 
der Farbe und oberflächenstruktur innerhalb eines engen toleranzbereiches sind bei Mustern 
und lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen kön-
nen	auch	durch	Witterungseinflüsse	sowie	Lichteinwirkung	im	Laufe	der	Zeit	auftreten.

Naturrote dachziegel sowie der Farbton Kastanie zeichnen sich zusätzlich durch ein leben-
diges Farbspiel aus.
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Sattelfirst HO

Püt/lat je nach Konstruktion und örtlichen 
gegebenheiten: 0 – 80 mm / 430 – 350 mm
la = 370 – 400 mm je nach Konstruktionslänge.
laF je nach dachneigung.

dachneigung [grad]

Sattelfirst ho [mm]

 ≤ 30° > 30° – 45° > 45°

 40 30 20

braas GmbH, Frankfurter landstraße 2 – 4, d-61440 oberursel

T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

braas innendienst 

Telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  E-Mail: innendienst@braas.de


