
Topas 13V.

Matt (Naturrot/ENgobE)

SEidENMatt (glaSur)

Naturrot

rotbuche

Kupferrot

Kastanie

dunkelbraun

teak

anthrazit

royalgrau tiefschwarz

Part of BRaas MoNIER BUILDING GRoUp
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abMESSuNgEN

dEr toPaS 13V –  
dEr KlaSSiKEr Mit dEzENtEr oPtiK
Wenn der Stil des daches sich dem dezenten Stil des 
Hauses anpassen soll, empfiehlt sich der topas 13V. Ein 
klassischer dachziegel mit betont schlichter Flächen
wirkung, dessen klare linienführung dem Haus einen 
modernen Charakter verleihen kann. dank seines  
Verlegespielraumes bietet der topas 13V besondere 
Vorteile bei der dachsanierung.

KoMPlEttES daCHSyStEM
•	Große	Auswahl	an	Formziegeln	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan

der abgestimmt.

MadE iN gErMaNy
braas dachziegel werden in deutschland hergestellt. 

garaNtiEN
Auf	Braas	Dachziegel	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	10	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit	gemäß	Urkunde	gewährt.	

tECHNiSCHE datEN
Variable decklänge: 320 – 360* mm
Mittlere deckbreite: 216 mm
bedarf pro m2: 12,9 – 14,5 St.
gewicht pro Stück: ca. 3,5 kg
regeldachneigung: 25°
*		Die	Ortgangziegel	müssen	bei	größeren	Überdeckungen	(=	geringeren	Lattweiten)	an	den	

vorgesehenen rippen der ortgangkrempe ausgeklinkt werden.

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände
132 216 216 216 216 160

264 216 216 216 216 216

264 216

94 94

84 84
10 10

mit Ortgangziegel

mit Doppelwulstziegel

6060

EiNtEiluNg ortgaNg – ortgaNg

EiNtEiluNg trauFE – FirSt

dachziegel werden aus natürlichen rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen 
der Farbe und oberflächenstruktur innerhalb eines engen toleranzbereiches sind bei Mustern 
und lieferlosen daher gnz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können 
auch durch Witterungseinflüsse sowie lichteinwirkung im laufe der zeit auftreten.

Naturrote dachziegel sowie die Farbtöne rotbuche und Kastanie zeichnen sich zusätzlich 
durch ein lebendiges Farbspiel aus.

Sattelfirst HO

LA

LAF

LA

LA

LAT

PÜT

Konstru
ktionslän

ge

PÜT/LAT	je	nach	Konstruktion	und	örtlichen	
gegebenheiten: 0 – 80 mm / 390 – 310 mm.
LA	=	320	–	360	mm	je	nach	Konstruktionslänge.
LAF	je	nach	Firstziegel	und	Dachneigung.

dachneigung [grad]

Sattelfirst Ho [mm]

Konischer First Ho [mm]

 ≤ 30° > 30 °– 45° > 45°

 40 30 20

 15 15 –

Braas GmbH,	Frankfurter	Landstraße	2	–	4,	D-61440	Oberursel

T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas Innendienst 

Telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  E-Mail: innendienst@braas.de


