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Montageanleitung zur Verarbeitung der Thermen-Abgasrohrdurchführung

1
Die Thermen-Abgasrohrdurchführung wird fachgerecht in 
die Dachfläche eingedeckt.
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Das Abluftrohr wird in die Kalotte eingeführt und direkt an 
die EPDM-Unterdachmanschette angeschlossen.

Das Abluftrohr und die Kalotte wird passend zur Dachnei-
gung ausgerichtet. 
Der Anschluss an die Dampfsperre bzw. Luftdichtheitsschicht 
sowie an die Wärmedämmung erfolgt nach den Angaben des 
Regelwerks des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Die Einsatzbereiche der einzelnen Dach ziegelmodelle ent-
nehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
 

Der Durchgang des Thermenrohres wird auf der Unterdach-
bahn angezeichnet und entsprechend geöffnet.

63

Die Kalotte wird in den Größen DN 110 und DN 125 ange-
boten. Diese Kalotte wird auf den Durchgangziegel aufge-
setzt und kann passend zur Dachneigung gedreht werden. 
Anhand der Markierung am Durchgangziegel kann dieser 
am Thermenkranz mittels Trennscheibe zusätzlich aus ge- 
schnitten werden. Dies hat den Vorteil, dass die Thermen-
Abgasrohrdurchführung auch bei sehr flacher Dachneigung 
noch verarbeitet werden kann.

Der unterseitige Abziehstreifen wird entfernt und die EPDM- 
Unterdachmanschette muss auf die Unterdachbahn vollflä-
chig und rautenförmig (Spitze nach oben) aufgeklebt werden. 
Bei der Ausführung mit der CREATON Unterdachbahn QUAT-
TRO als wasserdichtes Unterdach ist es notwendig, dass die 
zu verklebende Fläche im Vorfeld mit dem CREATON Quell-
SchweißMittel gereinigt wird. Nach dem Verkleben ist es rat-
sam, die Manschette mit dem CREATON SpezialKLeber SKL 
zusätzlich zu versiegeln. Die verklebte Fläche muss sauber 
und trocken sowie frei von jeglichen trennenden Schichten 
und anderen Verunreinigungen sein. Holzweichfaserplatten 
müssen vor der Verklebung mit einem Primer vorgestrichen 
werden. Durchdringungen bis zu 125 mm möglich.



CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

12452 Briefbogen_09_D_125 Jahre RZ.indd   1 04.11.2008   13:45:35 Uhr

Abgas Kalotte

Nw 110 mm Nw 125 mm

Dachneigungsgrenzen für die Thermen-Abgasrohrdurchführung

CREATON Tondachziegelmodell Thermen-Abgasrohrdurchführung

mit
angeschnittenem
Thermenkranz

ohne
angeschnittenen
Thermenkranz

ohne
angeschnittenen
Thermenkranz

mit
angeschnittenem
Thermenkranz

Bei flacher Dachneigung muss die Kalotte gedreht werden.

„MAGNUM“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 50° -

„BALANCE“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 50° -

„FUTURA“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 50° 50° bis 55°

„PREMION“ 10° bis 30° 30° bis 40° 40° bis 50° 50° bis 55°

„VIVA“ 10° bis 25° 25° bis 33° 33° bis 50° -

„MZ3“ 10° bis 25° 25° bis 32° 32° bis 40° 40° bis 55°

„HARMONIE“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° -

„TERRA OPTIMA“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° -

„GRATUS“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° -

„ELEGANZ“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° -

„DOMINO“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° 45° bis 50°

„RAPIDO“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 50° -

„RATIO“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° 45° bis 50°

„RUSTICO“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° -

„SINFONIE“ 10° bis 25° 25° bis 35° 35° bis 45° 45° bis 50°

„MELODIE“ 10° bis 25° 25° bis 35° 35° bis 45° 45° bis 50°

„MAXIMA“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° 45° bis 55°

„ROMANO“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° -

„ANTICO“ nicht im Programm

„HERZZIEGEL“ 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° -

Biberschwanzziegel 10° bis 20° 20° bis 35° 35° bis 45° -
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